
MKA plus
Ablängsäge

 
mit feuerverzinkten Rollenbahnen. 

Optionaler Sägesupport bis 45 Grad 
schwenkbar (für Gehrungsschnitte) 

und/oder um 90 Grad drehbar  
(für Schrägschnitte)

Perfektes Handling durch hervorra-
gende Ergonomie. Exakte Linearfüh-

rung mit Faltenbalgabdeckung und 
präziser Maßskala (mm)

MKA - plus 
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Deutschland
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MKA plus
Ablängsäge

MAschinenleistung

•	Freitragende	Stahlschweisskonstruktion

•	Flachmotor	mit	Spezialabdichtung

•	Sägesupport	geführt	auf	Präzisions- 
Linearführungen

•	Faltenbalgabdeckung

•	Höhenverstellung	der	Trennscheibe

•	Feuerverzinktes	Maschinengestell	und	
Edelstahlrost (V2A)

•	4	m	Rollenbahn	(feuerverzinkt)	mit	stoß-
festen Polyamid-Rollen

technische DAten

Schnitt-Länge: 600 (800) mm

Schnitt-Tiefe: bis 100 mm

Trennscheiben-Ø: 400 mm

Motor: 5 kW / 400V / 50 Hz

Abmessungen (LxBxH): 4000 x 1800 x 1700 mm

Gewicht: ca. 1000 kg

Lackierung:  RAL 7035 grau

  RAL 5010 blau

  RAL 3000 rot

ZusAtZAusstAttung 

•	Wasserwanne	(Edelstahl	V2A)	mit	 
Umwälzpumpe

•	Motorischer,	stufenlos	regelbarer	
Schneidvorschub

•	Schwenkeinrichtung	0-45°	(Gehrungs-
schnitt) mit Schwenkgetriebe – manuell 
über	Handrad,	digitale	Anzeige	des	einge-
stellten Winkels

•	Dreheinrichtung	-45°	/	0°	/	45°	(Schräg-
schnitt) manuell – digitale Anzeige des 
eingestellten Winkels

•	90°-Kopf	für	Längsschnitte

•	Laser

•	XL	Ausführung	–	Sägeblatt	bis	Ø	1200	mm

90° längsschnitt-45° / 0° / +45° (schrägschnitt)0-45° (gehrung)
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Ablängsägen
Kompaktbrückensägen

Brückensägen mit Drehtisch
Baustellensägen

Manuelle Bearbeitungszentren

Transport- und Handlingsysteme
Sondermaschinen
Gebrauchte Maschinen
Maschinenservice

MAschinen service ersAtzteile


