
MKK star
Brückensäge

 
Kompakte Brückensäge für Rohplatten

formate. Ein um 90° schwenkbarer 
Motor und die Seitenverstellung der 

Maschinenbrücke (y) ermöglichen 
Zuschnitte und Ablängarbeiten ohne 

Verschieben der Werkstücke.

Auf Wunsch kann die MKK star durch 
ein Wasserumlaufsystem komplett un
abhängig arbeiten, bauseitige Wasser 

und Abwassersysteme werden unnötig. 

MKK star mit Zusatzausstattung 



Räuchlestraße 3
89165 Dietenheim

Deutschland

Tel: +49 (0)7306929350 

info@kolbmb.com 
www.kolbmb.com

MKK star
Brückensäge

Maschinenleistung

•	Seitenverstellung	der	Brücke	(y)	1700	mm	

•	Motorischer	Schneidvorschub	stufenlos	
regelbar mit Eilrücklauf

•	Präzisions-Linearführungen	mit	
Faltenbalg abdichtung

•	Schutzhaube	und	Spritzschutz	aus	 
Edelstahl

•	Maschinentisch	mit	Holzauflage

•	Laser	(rot)	als	Schnittanzeige

•	Dreheinrichtung	0/90°	 
(mechanisch mit Schnellspannhebel)

•	Digitale	Anzeige	der	Querverstellung	(y)	
(mit Trennscheibenkorrektur und  
Nullstellung)

technische Daten

Schnittlänge: 3300 mm 

Schnitttiefe: max. 100 mm

Querverstellung	der	Brücke:	ca.	1700	mm

Trennscheiben-Ø:	 400/60	mm

Höhenverstellung	der	Trennscheibe:	 
 ca. 150 mm

Antriebsmotor: 7,5 kW(10 hp) 
	 400V/1500	U/min

Tischauflage:	 3300	x	1800	mm

Gesamtgewicht: ca. 1800 kg  
 (je nach Ausführung)

Abmessungen	(LxBxH) : 4900 x 2400 x 2500 mm

Lackierung:	 RAL	7035	grau 
	 RAL	5010	blau 
	 RAL	3000	rot

ZusatZausstattung 

•	Motorische	Höhenverstellung	der	 
Trennscheibe  

•	Motorische	Dreheinrichtung	des	 
Sägemotors	0°	(Längsschnitt)	
und 90° (Ablängen) – anstatt manueller 
Dreheinrichtung

•	Schwenkeinrichtung	der	Trennscheibe	
045° (Gehrungsschnitt)  

•	Wasserumlaufsystem	mit	 
Schlammentwässerung 

•	Pneumatische	Aufbänkvorrichtung	für	
Rohplatten (max. 40 mm) 

•	Pneumatische	Hebevorrichtung	mit	 
Allseitenrollen (max. 40 mm)

•	Motorischer	Brückenantrieb	(y)	mit	 
programmierbarer Seitenverstellung

Pneumatische aufbänkvorrichtung 
(optional)

Wasserumlauf mit  
schlammentwässerung (optional)

Dreheinrichtung 0 - 90°
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